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Вводная часть 

 

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на дизель-генераторные 

установки различного исполнения, т.м. «Техэкспо», одно- и трехфазного переменного 

тока, промышленной частоты 50 Гц, мощностью до 5000 кВа, создаваемые на базе 

электроагрегатов с дизельными двигателями внутреннего сгорания (далее ДГУ). 

ДГУ предназначены для электроснабжения приёмников различных отраслей 

промышленности и применяются: 

• в качестве резервных источников снабжения электроэнергией собственных нужд 

трансформаторных подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» в период выполнении ремонтно-

восстановительных работ, в качестве основных или резервных источников питания 

отдельных групп потребителей, а также в качестве источников электроснабжения ОАО 

«ФСК ЕЭС» при организации временных схем при проведении аварийно-

восстановительных работ; 

•  для нужд нефтегазового комплекса и предприятий добывающей промышленности; 

• для электроснабжения промышленных объектов; 

• для нужд железных дорог; 

• для электроснабжения потребителей жилищно-коммунальных и небольших 

сельскохозяйственных объектов; 

• для объектов инфраструктуры, автозаправочных комплексов, а также коттеджных 

посёлков и зон индивидуальной застройки и др. 

При выборе иных (дополнительных) областей применения ДГУ, исходя из 

эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями 

настоящих технических условий. 

Требования настоящих технических условий не распространяются на судовые и 

тепловозные электростанции, а также на электростанции на железнодорожном ходу и 

энергопоезда. 

Условное обозначение ДГУ при заказе должно предусматривать: полное 

наименование, шифр, обозначение технических условий. 

Наименование (шифр) ДГУ: ТЭ.ХХХС(П)-Т400-2Р(П,Н), где: 

• ТЭ -  дизель-генераторные установки т.м. «Техэкспо; 

• ХХХ – мощность электростанции (кВт); 

• С(П) – степень подвижности: стационарная или передвижная; 

• Т (П, О) – род тока: переменный трехфазный, (постоянный и переменный однофазный) 

соответственно; 
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• 230, 400, 6300, 10500 – номинальное напряжение (В); 

• 1,2,3 – степень автоматизации по ГОСТ 23377; 

• Р(П,Н) – исполнение: открытый тип на раме, (под капотом, в контейнере) 

соответственно. 

Примечания: 

1 Допускается указание других (дополнительных) характеристик в соответствии с 

конструкторской документацией и требованиями настоящих технических условий 

(например, номинального напряжения, В, габаритных размеров, мм, и др.). 

2 Допускается обозначать продукцию по ГОСТ 23162. 

Пример условного обозначения:  

«ТЭ.480С-Т400-2РН- ТУ 27.11.31-001- 23041585-2018» - дизель-генераторная установка 

т.м. «Техэкспо», мощностью 480 кВт, стационарная, переменного трехфазного тока, 

номинальное напряжение 400В, 2-й степени автоматизации, контейнерного исполнения, 

изготовленная по ТУ 27.11.31-001- 23041585-2018.  

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с обязательными 

требованиями ГОСТ 2.114. 

Перечень ссылочных документов приведен в Приложении А. 
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1 Технические требования 

 

1.1 Общие положения  

1.1.1 Электростанции должны соответствовать требованиям настоящих технических 

условий, комплектов конструкторской документации по их модификациям, и 

изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном 

порядке. 

Электростанции должны изготавливаться в соответствии с требованиями 

нормативных документов, приведенных в приложении А. 

 

1.2 Основные параметры и характеристики 

1.2.1 Общее описание ДГУ и номенклатура продукции. 

1.2.1.1 ДГУ подразделяются по исполнению на электроагрегаты и электростанции. 

Конструктивное исполнение ДГУ и их составных частей должно соответствовать рабочим 

чертежам. 

1.2.1.2 ДГУ, в зависимости от применяемых двигателей и эксплуатационных 

характеристик, выпускаются следующих модификаций (моделей):  

ТЭ.10С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н);  

ТЭ.30С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н);  

ТЭ.60С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.100С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н);  

ТЭ.150С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н);  

ТЭ.200С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н);  

ТЭ.250С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.300С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.400С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н);  

ТЭ.500С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н);  

ТЭ.700С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н);  

ТЭ.1000С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.1040С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.1120С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.1200С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.1280С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.1400С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.1440С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.1480С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 
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ТЭ.1600С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.1800С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.2000С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н); 

ТЭ.2400С(П)-Т400-1(2,3)Р(П,Н). 

 Допускается изготовление электростанций моделей, определяемых по согласованию 

с заказчиком. 

        1.2.1.3 Варианты конструктивного исполнения ДГУ представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Варианты конструктивного исполнения ДГУ 

Конструктивные параметры 

Наименование параметра Варианты исполнения 

Вид установки 

Исполнение в виде:  

- электроагрегата;  

- электростанции. 

Тип первичного двигателя 

- двигатели с воспламенением от сжатия топлива 

(дизельный);  

- двигатели с искровым зажиганием (бензиновый) 

Способ защищенности от 

атмосферных воздействий 

Защитное исполнение:  

Электроагрегаты: капотное, бескапотное, контейнерное.  

Электростанции: капотное, кузовное, контейнерное. 

Степень подвижности 
Электроагрегаты – передвижные или стационарные.  

Электростанции – передвижные. 

Класс применения (требования 

к качеству электроэнергии) 

G1- рассчитан на потребителей, для которых важными 

являются только основные характеристики напряжения и 

частоты;  

G2 - рассчитан на потребителей, у которых требования к 

характеристикам напряжения электроагрегатов 

соответствуют характеристикам напряжения систем 

электроснабжения коммерческих предприятий. При 

переключении нагрузок допускаются временные 

установленные отклонения напряжения и частоты; G3 - 

рассчитан на потребителей, которые предъявляют жесткие 

требования к характеристикам напряжения, частоты и 

форме кривой напряжения 

G4 - рассчитан на потребителей, которые предъявляют 

жесткие требования к характеристикам напряжения, 

частоты и форме кривой напряжения. При этом нормы по 

всем показателям для электрогенераторных установок 

класса G4 устанавливаются по соглашению между 

изготовителем и потребителем 

Число входящих в состав 

электроагрегатов 

Только электростанции: 

 - одноагрегатные;  

- многоагрегатные, в том числе комбинированные 
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Продолжение таблицы 1 

Способ перемещения 

Перемещение (только электростанции): 

- на прицепе(ах), (полуприцепе);

- на автомобиле(ях);

- на раме-салазках;

- блочно- транспортабельные;

- на железнодорожной платформе (в вагоне);

- авиационным транспортом.

Электрические параметры 

Род тока - переменный одно- и 

трехфазный.  

Номинальное напряжение, В 

Передвижные электроагрегаты: 

- до 10 кВт – 230;

- до 1000 кВт – 400.

Стационарные электроагрегаты: 

- до 10 кВт – 230;

- до 1000 кВт – 400;

- до 5000 кВт – 6300;

- от 500 до 5000 кВт – 10500.

Электростанции: 

- до 10 кВт – 230;

- до 1000 кВт – 400, 6300 или 10500.

Номинальная мощность ДГУ 

(P, кВт) 

5 и менее, 10, 30, 60,100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 

1000 и более 

Номинальный коэффициент 

мощности при индуктивной 

нагрузке 

0,8 

Номинальная частота вращения 

генератора, об/мин 

Передвижные электроагрегаты и электростанции: 1500, 

2000, 3000.  

Стационарные электроагрегаты и электростанции: 500, 750, 

1000, 1500, 2000, 3000. 

     1.2.1.4 Металлические контейнеры ДГУ должны соответствовать требованиям 

действующих строительных норм и правил. 

Класс ответственности сооружений – III. 

Коэффициент надежности сооружений – 0,9; 

Пожаробезопасность – В3; 

Степень огнестойкости – III по СП 112.13330.2011. 

1.2.1.5 Конструкция электростанций включает в себя следующие основные части: 

- ДЭС российского или зарубежного производства, автоматизированные по

требуемой степени автоматизации; 

- контейнер для установки ДЭС и вспомогательного оборудования ДГУ;

- оборудование систем обеспечения функционирования и безопасности ДЭС в

зависимости от степени автоматизации: 

https://tech-expo.ru/tu/

https://tech-expo.ru/tu/
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 систем отвода выхлопных газов, подкачки топлива и масла, слива

охлаждающей жидкости, масла, топлива и др.;

 системы автоматического регулирования температуры воздуха внутри

контейнера;

 системы приточно-вытяжной вентиляции;

 системы автоматического управления электростанцией и автоматическими

устройствами   переключения нагрузки;

 системы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

- оборудование систем жизнеобеспечения и работы обслуживающего персонала:

 рабочее и аварийное освещение;

 по заказу: операторский отсек с системами контроля и управления ДЭС;

 по заказу: система кондиционирования и вентиляции;

 оборудование для обеспечения электробезопасности.

1.2.1.6 В конструкторской документации на ДГУ должны быть приведены 

следующие эксплуатационно-технические характеристики: 

 модель двигателя;

 номинальная мощность, кВт;

 максимальная мощность, кВт;

 способ включения;

 способ охлаждения;

 способ настройки;

 способ подачи воздуха;

 количество цилиндров;

 расход топлива, г/Квч;

 диаметр цилиндра / ход, мм;

 объем, л;

 количество смазки, л;

 номинальная мощность, кВт/кВА;

 номинальное напряжение, В;

 номинальная сила тока, А;

 частота;

 коэффициент мощности;

 фаза/соединение;

Примечания: 

1 Номинальный коэффициент мощности электростанций переменного тока при 

индуктивной нагрузке — 0,8. 
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2 Номинальную частоту вращения валов генераторов электростанций следует 

выбирать из ряда 25,0; 33,3; 50,0 с-1 (500*; 750*; 1000*; 1500; 2000; 3000 об/мин). 

1.2.2 Требования к конструкции. 

1.2.2.1 В конструкции ДГУ должна быть предусмотрена возможность доступа к 

элементам управления и обслуживания при эксплуатации, к элементам, требующим 

проверки и регулирования, а также удобство монтажа и демонтажа. 

1.2.2.2 В конструкции электростанций и контейнеров должна быть предусмотрена 

возможность их перемещения подъемно-транспортными средствами, а также в 

зависимости от степени подвижности крепления на месте установки (к полу, фундаменту), 

монтаж на транспортном средстве. 

1.2.2.3 Электростанции должны быть максимально унифицированы по типу 

первичных двигателей, генераторов, по принципиальным электрическим схемам, 

установочно-присоединительным размерам, по конструктивным решениям органов 

управления. В электростанциях следует максимально применять стандартные, 

унифицированные, заимствованные и покупные составные части. 

1.2.2.4 Питание цепей управления и исполнительных устройств электростанций 

следует осуществлять от независимого источника напряжением по двухпроводной схеме 

постоянным током номинальным напряжением, выбранным из ряда:12, 24 (27), 110, 220 В. 

Питание цепей управления и исполнительных устройств стационарных 

электроагрегатов допускается осуществлять переменным током напряжением 127, 220, 

380 В, частотой    50 Гц, а также от других источников энергии: пневматического, 

гидравлического и комбинированного. 

Допускается применять однопроводную схему для питания исполнительных 

устройств от аккумуляторных батарей стартерного типа. 

Значения отклонения и пульсации напряжения питания не должны влиять на 

нормальное функционирование цепей управления и исполнительных устройств и 

устанавливаются в конструкторской документации на ДГУ конкретных типов. 

1.2.2.5 ДГУ, имеющие в своем  составе аккумуляторные батареи, должны быть 

оборудованы устройствами для их автоматического подзаряда. 

В ДГУ  кузовного и контейнерного исполнений места размещения аккумуляторных 

батарей должны быть оборудованы защитными кожухами и вытяжной вентиляцией. 

1.2.2.6 Транспортное средство ДГУ должно быть с тормозным устройством. 

Допускается применять одноосные прицепы без тормозных устройств. Имущество и все 

составные части ДГУ следует равномерно размещать на транспортном средстве, при этом 

имущество должно быть надежно закреплено ремнями, скобами, растяжками, зажимами и 

т. п.  
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Кабельная сеть при транспортировании должна размещаться на транспортном 

средстве электростанции. По согласованию с заказчиком допускается транспортирование 

кабельной сети на тягаче.  

Прицепы, полуприцепы буксируемых ДГУ должны быть оборудованы стоп-

сигналами и указателями поворотов с возможностью присоединения к бортовой 

электросети тягача. ДГУ и шасси должны поставляться с необходимой документацией и 

сертификатами для постановки на учет в ГИБДД. 

1.2.2.7 Транспортные средства ДГУ, предназначенных для перевозок воздушным 

транспортом, должны быть снабжены приспособлениями для отключения рессор и 

приспособлениями для закрепления. 

1.2.2.8 Класс точности электроизмерительных приборов, устанавливаемых в 

силовых цепях ДГУ для измерения тока, напряжения и мощности, должен быть не ниже 

2,5; для измерения частоты и сопротивления изоляции - не ниже 4,0. 

1.2.2.9 На ДГУ должны быть установлены счетчики моточасов. 

1.2.2.10 Защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия ДГУ должны 

обеспечивать сохранность поверхностей и коррозионную стойкость деталей и сборочных 

единиц при хранении и эксплуатации. 

Металлические покрытия электростанций — по ГОСТ 9.301, а лакокрасочные 

покрытия — по ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.104. 

1.2.2.11 При наличии отсеков управления в ДГУ кузовного и контейнерного 

исполнений следует предусматривать рабочее место для оператора. 

1.2.2.12 Органы управления следует располагать на лицевой стороне 

распределительного щита, за исключением аппаратов, управление которыми 

производится редко и не может потребоваться в экстренных случаях. 

1.2.2.13 Электрогенераторные установки по уровню создаваемых радиопомех 

должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51317.6.3. 

1.2.2.14 ДГУ должны соответствовать требованиям технической эстетики в части 

целесообразного применения данной конструкции, гармоничности, целостности, 

масштабности и внешнего вида, размещения и оформления оборудования с учетом 

физиологических факторов. Окраска рабочей зоны органов управления должна 

обеспечивать хорошую ориентацию обслуживающего персонала. 

Внешняя окраска контейнера должна соответствовать корпоративным цветам ПАО 

«Россети». 

1.2.2.15 Требования по технологичности электростанций – по ГОСТ 24444. 

https://tech-expo.ru/tu/
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1.2.2.16 Имущество и все составные части электростанций следует равномерно 

размещать на транспортном средстве, при этом имущество должно быть надежно 

закреплено ремнями, скобами, растяжками, зажимами и т. п. 

Масса отдельных укладок имущества, предназначенных для переноски вручную при 

эксплуатации электростанции, не должна превышать 60 кг. 

1.2.3 Требования к электрическим параметрам и режимам 

1.2.3.1 Номинальную мощность ДГУ устанавливают при следующих атмосферных 

условиях: 

 ДГУ мощностью до 500 кВт включительно - при атмосферном давлении 89,9

кПа (674 мм рт. ст.), температуре окружающего воздуха 313 К (40 °С) и относительной 

влажности воздуха 70 или 98 % при 298 К (25 °С); 

 ДГУ мощностью свыше 500 кВт - при атмосферном давлении 100 кПа (750

мм рт. ст.), температуре окружающего воздуха 300 К (27°С) и относительной влажности 

воздуха 60 или 98 % при 298 К (25°С). 

1.2.3.2 ДГУ должны допускать перегрузку по мощности на 10 % сверх номинальной 

(по току при номинальном коэффициенте мощности) в течение 1 ч в условиях работы по 

1.2.3.1. Между перегрузками должен быть перерыв, необходимый для установления 

нормального теплового режима. 

Суммарная наработка ДГУ в режиме 10 % перегрузки не должна превышать 10 % 

назначенного ресурса до капитального ремонта первичного двигателя. 

1.2.3.3 Минимальная мощность, развиваемая ДГУ (без ограничения по времени 

непрерывной работы) - в соответствии с конструкторской документацией и нормативно-

техническими документами на установленные дизели. 

1.2.3.4 Показатели качества электрической энергии для класса применения G1/G2/G3 

(нормы по всем показателям для ДГУ класса G4 устанавливаются по соглашению между 

изготовителем и потребителем) – в соответствии с таблицей 2 настоящих технических 

условий. 

1.2.3.5 Нормы качества электрической энергии – по ГОСТ 13109. 

1.2.3.6 Температурное отклонение напряжения электростанций, имеющих 

генераторы с корректорами напряжения, должно быть не более ±1 % установленного в 

начале режима. 

Таблица 2 - Показатели качества электрической энергии для класса применения G1/G2/G3 

Наименование показателя Норма 

G1 G2 G3 

Установившееся отклонение 

напряжения при неизменной 

симметричной нагрузке, %, не более 

±5 ±2,5 /±1 

https://tech-expo.ru/tu/
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Продолжение таблицы 2 

Переходное отклонение напряжения, % 

не более: 

- при сбросе 100 % симметричной

нагрузки

- при набросе 100 % симметричной

нагрузки

±35 

-25

±25 

-20

±20 

-15

Время восстановления напряжения при 

сбросе - набросе 100 % симметричной 

нагрузки, с, не более 10 6 4 

Переходное отклонение частоты, % не 

более: 

- при сбросе 100 % симметричной

нагрузки

- при набросе 100 % симметричной

нагрузки

+18

-15

+12

-10

+10

-7

Время восстановления частоты при 

сбросе - набросе 100 % симметричной 

нагрузки, с, не более 

10 5 3 

Установившееся отклонение частоты 

при неизменной симметричной 

нагрузке, %, не более 

2,5 1,5 0,5 

Установившееся отклонение частоты 

при изменении нагрузки, %, не более 

3,5 2 2 

Статизм по частоте, % не более 8 5 3 

Коэффициент искажения 

синусоидальности кривой напряжения, 

% не более 

16 10 5 

Изменение уставки автоматически 

регулируемого напряжения электро-

генераторных установок при любой 

симметричной нагрузке от 10 до 100 % 

номинальной мощности, % 

до 30 кВт включительно: ±5 

свыше 30 кВт: -10 

Примечания: 

1. Нормы качества электрической энергии указаны в процентах номинальных

значений напряжения и частоты тока. 

2. Для электростанций с первичными двигателями, имеющими турбонаддув,

значение наброса нагрузки и изменения параметров при переходном процессе — в 

соответствии с   ГОСТ 10511. 

3. Допускаемые значения сброса-наброса симметричной линейной нагрузки, а также

переходные отклонения напряжения, частоты тока и времени их восстановления для 

электростанций мощностью свыше 200 кВт устанавливают в конструкторской 

документации на электростанции конкретных типов. 

При этим изменение температуры окружающего воздуха не должно превышать 15 К 

(15°С). Температурное отклонение напряжения электростанций, имеющих генераторы без 

https://tech-expo.ru/tu/
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корректора напряжения, указывают в конструкторской документации на электростанции 

конкретных типов. 

4. * Для электростанций без корректора напряжения. 

1.2.3.7 Изменение уставки автоматически регулируемого напряжения 

электростанций должно обеспечиваться при любой симметричной нагрузке от 10 до 100 % 

номинальной мощности. 

Значения уставки напряжения в процентах от номинального напряжения для 

электростанций мощностью: 

 ±5 — до 30 кВт включительно;

 ±5
11 — свыше 30 кВт.

1.2.3.8. Электростанции переменного трехфазного тока мощностью 8 кВт и выше с 

первичными двигателями, допускающими параллельную работу, должны обеспечивать 

устойчивую параллельную работу между собой и с другими электростанциями с 

аналогичными характеристиками системы регулирования (при соотношениях мощности 

электростанций не более 1:3), а электростанции с частотой 50 Гц, напряжением 400 В и 

выше и с местной электрической сетью государственной энергетической системы 

(передвижные электростанции мощностью до 200 кВт включительно только на время, 

необходимое для перевода нагрузки на сеть и обратно). 

Однотипные электростанции переменного трехфазного тока, не имеющие 

первичных двигателей, обеспечивающих параллельную работу, должны допускать 

включение на кратковременную параллельную работу при ручной синхронизации на 

время, необходимое для перевода нагрузки с одной электростанции на другую без 

перерыва питания потребителей электрической энергией.  

Примечание - В технически обоснованных случаях по согласованию с заказчиком 

допускается не устанавливать на электростанциях устройства параллельной, работы.

1.2.3.9 Распределение активных и реактивных нагрузок между параллельно 

работающими электростанциями должно осуществляться автоматически. 

Неравномерность распределения реактивных нагрузок при параллельной работе 

электростанций должно соответствовать: 

 ГОСТ 22407 — при мощности до 100 кВт включительно;

 ГОСТ 14965 — при мощности свыше 100 кВт.

Степень рассогласования активных нагрузок между параллельно работающими 

электростанциями в диапазоне относительных нагрузок 20—100  % не должна превышать 

10 %. 

1.2.3.10 ДГУ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в ненагруженном 

состоянии должны обеспечивать возможность пуска асинхронных короткозамкнутых 
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электродвигателей с пусковым током кратностью до 7 номинального значения и 

мощностью (в процентах от мощности ДГУ), не менее: 

70  при мощности ДГУ до  60 кВт; 

60  при мощности ДГУ до  100 кВт; 

50  при мощности ДГУ до  500 кВт; 

35  при мощности ДГУ до  1000 кВт. 

При мощности ДГУ свыше 1000 кВт предельную мощность асинхронного 

электродвигателя устанавливают в технических заданиях на разработку ДГУ и указывают в 

стандартах или технических условиях на ДГУ конкретного типа. 

Загрузка асинхронного электродвигателя при пуске должна быть не более 30 % 

номинального вращающего момента. 

1.2.3.11 Электростанции должны быть автоматизированы. Автоматизация ДГУ 

должна обеспечивать выполнение задач, предусмотренных объемом автоматизации, 

приведенных в таблице 3. 

Таблица 3 - Объем автоматизации ДГУ 

Объем автоматизации Степень  

автоматизации 

- стабилизация выходных электрических параметров;

- аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита;

- автоматическое поддержание нормальной работы после пуска и

включения нагрузки, в т.ч. без обслуживания и наблюдения в 

течении 4 или 8 ч. 

1 

- стабилизация выходных электрических параметров;

-аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита;

- дистанционное и (или) автоматическое управление при пуске,

работе и остановке со сроком необслуживаемой работы в течение 16 

или 24 ч.  

2 

- стабилизация выходных электрических параметров;

- аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита;

- дистанционное и автоматическое или только автоматическое

управление всеми технологическими процессами со сроком

необслуживаемой работы в течение 150 или 240 ч

3 

1.2.3.12 Электростанции, помимо автоматического, должны иметь ручное 

управление (кроме стабилизации выходных электрических параметров и защиты 

электрических цепей). 

1.2.3.13 Защита электрических цепей должна предусматривать защиту генератора, 

аппаратуры и приборов от токов короткого замыкания, и перегрузок выше допускаемых 

(входит в объем операций аварийной защиты). 

1.2.3.14 Аварийная защита и аварийно-предупредительная сигнализация должна 

срабатывать при достижении предельных значений параметров: 

https://tech-expo.ru/tu/
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а) сопротивления изоляции, 

б) давления масла, 

в) температуры охлаждающей жидкости и т.п. 

Должно быть предусмотрено ручное отключение защиты и возможность работы при 

отключенной защите. 

1.2.3.15 Система автоматизации должна обеспечивать останов первичного двигателя 

исполнительными устройствами при аварийных режимах. 

Аварийный останов должен сопровождаться световым сигналом на щите 

управления. 

1.2.3.16 Порядок чередования фаз на всех выводах, зажимах, соединителях и 

разъемных контактных соединениях выходных устройств должен быть одинаковым и 

соответствовать чередованию фаз U, V, W (А, В, С при вращении диска фазоуказателя по 

часовой стрелке). 

1.2.3.17 Вместимость расходных топливных баков должна обеспечивать 

длительность работы при номинальной нагрузке без дозаправки топлива: 

- не менее 6 ч.

1.2.3.18 ДГУ должны иметь электрическое, пневматическое или механическое 

пусковое устройство, отвечающее следующим требованиям. 

Для электрического устройства: 

- продолжительность времени включения стартера должна быть не более 12 с;

- емкость аккумуляторной батареи должна обеспечивать не менее 6

последовательных пусков дизелей (без подзарядки аккумуляторной батареи), начиная с 

холодного состояния. 

Агрегаты мощностью не более 8 кВт допускается оборудовать механическим 

пусковым устройством. 

По требованию заказчика допускается оборудовать ДГУ мощностью 100 кВт и более 

двумя пусковыми устройствами, одно из которых является дублирующим. 

1.2.3.19 Передвижные ДГУ могут быть оборудованы подогревательными 

устройствами, работающими на тех же сортах топлива и обеспечивающими пуск при 

температуре 

окружающего воздуха от 223 К (минус 50 °С) до 281К (плюс 8 °С). 

Дополнительно к работающим на топливе подогревательным устройствам 

допускается 

использование электрического подогревательного устройства. 

1.2.3.20 Время от поступления (подачи) сигнала на автоматический или 

дистанционный пуск до момента готовности приема 100 %-ной нагрузки электростанции, 

https://tech-expo.ru/tu/
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находящейся в готовности к быстрому приему 100 %-ной нагрузки, с, не более в 

соответствии таблицей 4. 

Таблица 4 – Время приема нагрузки ДГУ

Номинальная мощность электростанции, кВт Норма, мин. 

До 100 10 

Свыше 100 до 500 20 

Свыше 500 до 1000 30 

свыше 1000 40 

1.2.4 Требования к устойчивости при внешних воздействиях. 

1.2.4.1 Электростанции должны быть устойчивыми к воздействию механических 

факторов внешней среды по группе ГОСТ 17516.1: 

 передвижные электростанции, не работающие на ходу — М18;

 передвижные электростанции, размещаемые при эксплуатации в кузовах

автомобилей, прицепов и т. д. или работающие на ходу — М30; 

 Стационарные электроагрегаты – М7.

1.2.4.2 Климатическое исполнение устанавливают по требованию заказчика в 

технических заданиях и указывают в стандартах или технических условиях на 

электростанции конкретных типов.  

Требования к работоспособности при воздействии климатических факторов: 

 Передвижные электроагрегаты и электростанции:

а) исполнение У, УХЛ по ГОСТ 33115-2014: 

- температура окружающего воздуха:

- нижнее значение – 223 К (минус 50 °С);

- верхнее значение – 323 К (плюс 50 °С);

- максимальная относительная влажность воздуха 98 % при 298 К (25 °С);

б) исполнение Т по ГОСТ 33115-2014: 

- температура окружающего воздуха:

- нижнее значение – 253 К (минус 20 °С);

- верхнее значение – 328 К (плюс 55 °С);

- максимальная относительная влажность воздуха 98 % при 308 К (35°С);

 Стационарные электроагрегаты:

а)исполнение У, УХЛ по ГОСТ 33115-2014: 

- температура окружающего воздуха:

- нижнее значение – 281 К (плюс 8 °С);

- верхнее значение – 323 К (плюс 50 °С);

- максимальная относительная влажность воздуха 98 % при 298 К (25 °С);

https://tech-expo.ru/tu/
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Максимальная высота над уровнем моря: 

- для стационарных установок – 2000 м;

- для передвижных установок:

- мощностью до 200 кВт – 3000 м;

- мощностью от 200 до 5000 кВт – 2000 м.

1.2.4.3 Контейнеры ДГУ должны допускать эксплуатацию в условиях воздействия: 

 дождя — с интенсивностью 3 мм/мин. для электростанций в исполнениях У и

УХЛ, с интенсивностью 5 мм/мин. — в исполнении Т; 

 снега, росы и инея;

 солнечной радиации с расчетной интегральной плотностью теплового потока

1125 Вт/м2 (0,027 кал/см2с), в том числе с плотностью потока ультрафиолетовой части 

спектра (длина волн 280— 400 нм)—68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2с)—для электростанций в 

исполнениях У, УХЛ и Т; 

 соляного тумана и плесневых грибов — для электростанций в исполнении Т;

 воздушного потока максимальной скоростью до 50 м/с;

 пыли с запыленностью воздуха, г/м3, не более:

- для агрегатов, работающих на ходу – 2,5;

- для не работающих на ходу – 0,5;

- для стационарных – 0,01.

Время непрерывной работы, размер частиц, состав частиц пылевой смеси и скорость 

(при динамическом воздействии) – согласно конструкторской документации на 

электростанции конкретных модификаций. 

1.2.4.4 ДГУ должны работать с наклоном относительно горизонтальной поверхности 

до 10°. Электроагрегаты, предназначенные для работы при транспортировании, и 

электростанции, предназначенные для работы во время движения, мощностью до 30 кВт 

включительно, должны работать также во время преодоления препятствий при 

транспортировании или при движении по пересеченной местности со следующими 

наклонами относительно продольной оси первичного двигателя:  

 поперечным - до 28,5°,

 продольным - до 15°.

     Передвижные ДГУ после транспортирования транспортом любого вида, а 

электростанции также после движения своим ходом или буксирования должны после 

развертывания надёжно работать при номинальных параметрах без дополнительных 

регулировок и обслуживания. 

1.2.5 Требования к надежности. 

1.2.5.1 Электростанции должны соответствовать требованиям ГОСТ 20439. 

https://tech-expo.ru/tu/
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1.2.5.2 Средний полный срок службы оборудования электростанций должен быть не 

менее 10 лет при соблюдении правил эксплуатации в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

1.2.5.3 Средняя наработка на отказ, ч, не менее: 

- до 1000 кВт включительно – 1000;

- от 1000 до 5000 кВт – 1500

1.2.5.4 Среднее время восстановления, ч, не более: 

- до 1000 кВт включительно – 2;

- от 1000 до 5000 кВт – 3.

1.2.5.5 Коэффициент технического использования, не менее: 

- при мощности до 500 кВт включительно – 0,94;

- от 500 кВт до 1000 кВт – 0,92

1.2.5.6 90 %-ный срок сохранности в эксплуатации, год, не менее - 5 

1.2.6 Конструкция электростанций должна обеспечивать возможность доступа к 

элементам управления и обслуживания при эксплуатации, к элементам, требующим 

проверки и регулирования, а также удобство монтажа и демонтажа. 

1.2.7 В состав несущей конструкции электростанций (контейнера) должны входить 

стальные силовые элементы, имеющие сварную конструкцию и изготавливаемые из 

металлопроката, определенного конструкторской документацией, и обеспечивающие 

необходимую прочность конструкции при транспортировании и эксплуатации. 

1.2.8 Прочность конструкции и ее элементов и пригодность к эксплуатации в 

заданных условиях должна обеспечиваться соответствующим конструктивным решением 

и примененными материалами (полуфабрикатами) и изделиями, в соответствии с 

конструкторской и нормативной документацией. 

1.2.9 Способ сварки элементов конструкции должен соответствовать требованиям, 

установленным в конструкторской документации. 

Предельные отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов 

несущей конструкции должны соответствовать значениям, указанным в конструкторской 

документации, исходя из требований ГОСТ 5264 и ГОСТ 8713.  

Трещины всех видов и размеров в сварных соединениях не допускаются. 

Устраняемые дефекты сварных соединений должны быть устранены одним из 

приемлемых способов. 

1.2.10 Поверхности ограждений и защитных устройств должны иметь знаки 

безопасности, надписи и сигнальные цвета по ГОСТ Р 12.4.026. 

1.2.11 Требования к контейнерам ДГУ. 

https://tech-expo.ru/tu/
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1.2.11.1 Прочность конструкции контейнеров, их элементов, и пригодность к 

эксплуатации в заданных условиях должна обеспечиваться соответствующим 

конструктивным решением и примененными материалами, в соответствии с рабочей и 

нормативной документацией. 

1.2.11.2 Прочностной расчет металлоконструкций контейнеров ДГУ, включая 

расчетные длины элементов пространственных структурных конструкций, расчетные 

длины и предельные гибкость элементов и связей, расчет сварных стыковых соединений, 

расчет болтовых соединений, должен быть выполнен в соответствии с требованиями 

СП 16.13330.2010 и СП 20.13330.2016.   

1.2.11.3 Расчет конструкции контейнеров необходимо осуществлять, рассматривая 

конструкцию, как единую пространственную систему. 

При разделении системы на отдельные плоские конструкции необходимо учитывать 

взаимодействие элементов между собой. 

1.2.11.4 Конструкция контейнеров должна также учитывать нагрузки, возникающие 

при их монтаже и демонтаже. 

1.2.11.5 Конструкция контейнеров должна обеспечивать в процессе монтажа и 

эксплуатации устойчивость и пространственную неизменность ДГУ в целом и ее 

элементов. 

В процессе монтажа и эксплуатации должна быть исключена возможность 

возникновения хрупкого разрушения за счет воздействия сосредоточенных нагрузок или 

деформаций деталей соединений. 

1.2.11.6 Несущий каркас контейнеров, посекционно, должен выполняться из 

стальных стоек, ригелей и раскосов, изготовленных, как правило, из стандартного 

стального профиля (уголка, гнутого замкнутого, квадратного и прямоугольного профиля) 

и типовых сварных узловых соединительных элементов и покрытий.  

1.2.11.7 Изготовление металлических конструкций контейнеров, включая 

ограждающие (решетки, трап, поручни) должно осуществляться с учетом требований 

ГОСТ 23118 и СП 70.13330.2012. 

1.2.11.8 Линейные размеры контейнеров и их составных частей, их отклонения от 

номинальных значений, а также отклонения формы расположения поверхностей 

конструкций от проектных, должны устанавливаться с учетом требований ГОСТ 21780, 

ГОСТ 21778, ГОСТ 21779 и ГОСТ 14140.  

Все местные уступы и сосредоточенные неровности, имеющиеся на сборочных 

деталях, препятствующие их плотному прилеганию, надлежит до сборки устранить. 

1.2.11.9 Болтовые соединения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 1759.0, 

ГОСТ Р 52627, ГОСТ Р 52628, ГОСТ 18123 и ГОСТ 10434. 

https://tech-expo.ru/tu/
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Болты должны соответствовать требованиям ГОСТ 15589, ГОСТ 15591, ГОСТ 7796, 

ГОСТ Р ИСО 4014 . 

Гайки – по ГОСТ ISO 4032. Шайбы – по ГОСТ 11371, ГОСТ 10906, ГОСТ 6402. 

Предельные отклонения размеров диаметров болтов и отверстий для них, а также 

предельные отклонения размеров болтов и качество отверстий под них должны 

соответствовать нормативным требованиям и требованиям ГОСТ 23118, с учетом СП 

70.13330.2012.  

Заусенцы на краях отверстий должны быть удалены без снятия фасок. 

1.2.11.10 Сборка (монтаж) ДГУ должна проводиться по максимально простой схеме.  

Общие требования к монтажу должны учитывать указания СП 70.13330.2012. 

1.2.11.11 Цветовое решение элементов конструкции ДГУ (за исключением тех, к 

которым предъявляются специальные требования) предусматривает широкую гамму 

цветов, определяемых по согласованию с заказчиком. Допускается применение 

комбинированных цветовых решений. 

1.2.11.12 Требования по противопожарной защите ДГУ и меры по ее контролю 

должны быть указаны в рабочей документации. 

Общие требования и противопожарные нормы должны устанавливаться, исходя из 

требований СП 112.13330.2011 и ГОСТ 12.1.004.  

1.2.11.13 На стенах и крыше контейнера должна быть выполнена обрешётка из 

пропитанного антисептиком бруска, которая заполнена теплоизоляцией.  

Стены и потолок контейнера внутри обшиваются стальным профилированным 

листом.  

На полу корпуса обрешётка из швеллера заполняется теплоизоляцией и заварена 

точечным способом сверху рифлёным листом железа с канавками для слива остатков 

жидкости. 

1.2.11.14 Система вентиляции ДГУ состоит из приточного воздушного клапана 

(АВК) с нереверсивным приводом и вытяжного АВК c реверсивным электроприводом. 

Система обогрева ДГУ состоит из электроконвекторов с терморегуляторами, 

обеспечивающими поддержание требуемой температуры внутри контейнера. 

Автоматическая установка пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации 

включает:     

- прибор приемно-контрольный и управления пожарный;

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный;

- оборудование системы пожаротушения, в зависимости от устанавливаемого типа;

- пожарные извещатели;
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- шлейфы пожарной сигнализации, а также электрические цепи питания,

управления и контроля установки и ее элементов; 

- устройства, формирующие и выдающие командные импульсы на отключение ДГА

и закрытие клапанов вентиляции АВК; 

- устройства для блокировки автоматического пуска установки с индикацией

блокированного состояния при открытии двери в помещение ДГУ; 

- устройства звуковой и световой сигнализации и оповещения о срабатывании

установки и наличии в помещении огнетушащего вещества; 

- устройства, обеспечивающие электропитание установки и ее элементов.

1.2.12 Изготовление ДГУ должно проводиться средствами, обеспечивающими 

качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с 

требованиями конструкторской документации и настоящих технических условий. 

1.3 Требования к материалам и комплектующим изделиям 

1.3.1 Первичные двигатели, генераторы и другие комплектующие изделия 

электростанций должны соответствовать требованиям, установленным в стандартах или 

технических условиях на конкретные комплектующие изделия и условиям их работы в 

составе электростанции.  

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям стандартов или 

технических условий на них, что должно быть подтверждено клеймами или 

сертификатами. 

1.3.2 Регуляторы частоты вращения первичных двигателей должны обеспечивать 

возможность установки номинальной частоты вращения при любой нагрузке от 10 до 100 

% номинальной мощности. Параметры системы автоматического регулирования частоты 

вращения первичных двигателей должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 55231. 

1.3.3 Параметры системы автоматического регулирования частоты вращения 

первичных двигателей электростанций, автоматизированных по 1-3-й степеням 

автоматизации в соответствии с таблицей 3, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 

10511 к системам регулирования скорости не ниже 3-го класса точности. При этом 

номинальный наклон регуляторной характеристики первичного двигателя должен быть 3 

%. 

1.3.4 Топлива и специальные жидкости для первичных двигателей должны 

соответствовать требованиям стандартов или ТУ на двигатели конкретных типов. 

https://tech-expo.ru/tu/



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

Лист 

22 ТУ 27.11.31-001- 23041585-2018 
Изм № докум. Лист Подп. Дата 

1.3.5 Масла, смазочные материалы и специальные жидкости для первичных 

двигателей электростанций должны соответствовать требованиям стандартов и 

технических условий на эти двигатели. 

1.3.6 Выходные устройства для отбора энергии напряжением до 230 и 400 В для 

электростанций должны соответствовать ГОСТ 27482.  

1.3.7 Устройства постоянного контроля изоляции должны иметь аппараты для 

проверки их исправности. 

1.3.8 Первичные двигатели электростанций, автоматизированных по 1—3-й 

степеням автоматизации в соответствии с таблицей 3, должны быть приспособлены для 

установки измерительных преобразователей и исполнительных механизмов, а регуляторы 

частоты вращения должны быть снабжены приводами, обеспечивающими выполнение 

задач автоматизации. 

1.3.9 Транспортирование и хранение примененных изделий и материалов должно 

проводиться в условиях, обеспечивающих сохранность от повреждений, а также 

исключающих возможность подмены. 

1.3.10 Перед использованием материалы и комплектующие изделия должны пройти 

входной контроль в соответствии с порядком, установленном на предприятии, исходя из 

требований ГОСТ 24297.  

1.4 Комплектность 

1.4.1 Комплектность поставки электростанций должна соответствовать требованиям 

конструкторской документации и настоящих технических условий. 

1.4.2 В базовый комплект поставки одной электростанции должны входить: 

 электростанция с комплектом оборудования и систем в соответствии с

техническим заданием и договором; 

 одиночный комплект ЗИП (ЗИП-0), в соответствии с эксплуатационной

документацией на оборудование; 

 стержневые заземлители в соответствии с ГОСТ 16556 многоразового

пользования с приспособлениями для погружения в грунт и извлечения из

него;

 эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601.

     Дополнительно должна предоставляется следующая документация, не 

являющаяся обязательной по ГОСТ 2.601 (ЕСКД):  

-паспорта на основные блоки и комплектующие изделия;
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-руководство по эксплуатации, включающую документацию по плановому

ремонту; 

-инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в

эксплуатацию; -принципиальные и структурные электрические схемы; 

- габаритные чертежи важнейших составных частей;

-протоколы приемосдаточных испытаний

-паспорт транспортного средства (для ДГУ, смонтированных на автомобильных

прицепах); 

-паспорт самоходной машины (для ДГУ смонтированных на тракторных

прицепах). 

1.4.3 Комплектность при поставке группы ДГУ - дополнительно (при планируемой 

дислокации электростанций в одном месте): 

- ЗИП-Г5 - для пяти электроагрегатов или электростанций;

- ЗИП-Г10 - для десяти электроагрегатов или электростанций.

1.5 Упаковка 

1.5.1 Упаковка должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 55760. 

1.5.2 Съемные сборочные единицы и принадлежности упаковываются в отдельный 

ящик и закрепляются внутри контейнера. 

Наиболее ответственные элементы конструкции должны быть упакованы в 

полиэтиленовую пленку. 

Допускается использовать любые виды упаковки, обладающей необходимой 

прочностью и обеспечивающую сохранность изделия при транспортировании и хранении. 

1.5.3 В каждый ящик со съемными сборочными единицами и принадлежностями 

вкладывается упаковочный лист, эксплуатационные и товаросопроводительные 

документы, помещённые в пакет из полиэтиленовой пленки. 

1.6 Маркировка 

1.6.1 Маркировка должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 55760-2013. 

Каждая ДГУ должна иметь маркировку, наносимую ударным способом на бирку или 

табличку по ГОСТ 12971.  

Бирка (табличка) устанавливается на боковой стенке контейнера в месте, указанном 

в конструкторской документации. 

Контейнер должен быть промаркирован в соответствии с ГОСТ 22853. 
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1.6.3 Соответствующие маркировочные данные с основными параметрами должны 

также иметься на примененных покупных изделиях и составных частях. Указания по их 

маркировке должны соответствовать требованиям нормативной документации, 

распространяющейся на конкретные изделия.  

1.6.4 Маркировочные данные приводят также в эксплуатационной документации. 

Допускается нанесение дополнительных информационных данных, включая 

информацию рекламного характера.   

При необходимости, данные могут наноситься на нескольких языках. 

https://tech-expo.ru/tu/
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2 Требования безопасности 

2.1 ДГУ в части безопасности должны соответствовать: 

- «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правилам устройства электроустановок»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75;

- ГОСТ 12.1.019-2009.

Конструкция установок капотного и контейнерного исполнений должна 

соответствовать требованиям степени защиты IP23, а конструкция бескапотного 

исполнения передвижных и стационарных электроагрегатов - степени защиты IP2X по 

ГОСТ 14254-96  

2.2 Конструкцией электростанций должна быть обеспечена безопасность 

обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 

12.1.019, от травмирования вращающимися и подвижными частями и получения ожогов 

от частей, нагретых до высокой температуры. 

Степень защиты электроагрегатов и электростанций должна быть не ниже IР23 по 

ГОСТ 14254.  

     2.3 Схема электрических соединений ДГУ переменного трехфазного тока должна 

иметь изолированную нейтраль (при соединении обмоток генератора по схеме «звезда» с 

выведенной нулевой точкой). В ДГУ переменного трехфазного тока, напряжением 230 В 

нуль генератора выводится на панель отбора мощности только по требованию заказчика. 

Допускается стационарные электроагрегаты переменного трехфазного тока изготавливать 

с глухозаземленной нейтралью при условии, что конструкция выдерживает трёхфазное КЗ 

со временем не менее времени отключения токовых защит. 

     2.4 Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут 

оказаться под опасным напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь 

электрическое соединение с корпусом электростанции, а при наличии и с рамой 

транспортного средства. Электростанции и электроагрегаты напряжением 230 и 400 В 

должны быть укомплектованы стержневыми заземлителями по ГОСТ 16556-81. 

Передвижные установки напряжением 230 и 400 В с изолированной нейтралью должны 

быть снабжены устройствами для постоянного контроля изоляции, выдающими световой 

или звуковой сигнал при снижении сопротивления изоляции ниже допускаемого значения. 

Для эксплуатации совместно с местной электрической сетью в передвижных 

электроагрегатах и электростанциях должно быть предусмотрено автоматическое 

защитное отключающее устройство, а также контроль исправности этих устройств. Не 

https://tech-expo.ru/tu/
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допускается применять устройства постоянного контроля изоляции, работающие по 

принципу асимметрии. 

2.5 ДГУ должны иметь заземляющие зажимы для подключения защитного и рабочих 

заземлений и знаки заземлений, выполненные по ГОСТ 21130. 

    2.6 Сопротивление электрической изоляции силовых цепей между собой и по 

отношению к корпусу должно быть не ниже приведенного в главе 1.8 ПУЭ. 

Сопротивление электрической изоляции отдельных разобщенных силовых цепей 

между собой и по отношению к корпусу должно быть не ниже, МОм: 

 а) в нормальных климатических условиях в холодном состоянии: 

- при номинальном напряжении 230 и 400 В – 3,0;

- 6300 В – 32,0; - 10500 В – 40,0;

в горячем состоянии: 

- 230 и 400 В – 1,0;

- 6300 В – 8,0;

- 10500 В – 10,0;

б) при относительной влажности воздуха 98 % при 298 К (25 °С) и ниже без 

конденсации влаги (для тропического исполнения - при 308 К (35°С):  

- 230 и 400 В – 0,5;

- 6300 В – 1,5;

- 10500 В – 2,0.

2.7 Электрическая изоляция токоведущих частей должна выдерживать без 

повреждения в течение 1 мин синусоидальное испытательное напряжение частотой 50 Гц 

величиной, В:  

- при напряжении 230 В – 1500;

- 400 В – 1800;

- 6300 В – 18000;

- 10500 В – 24000.

Примечание - Если испытанию подвергают электростанцию, состоящую из элементов 

(электрических машин и аппаратов), уже прошедших испытания на электрическую 

прочность в соответствии с требованиями стандартов, то испытательное напряжение не 

должно превышать 85 % испытательного напряжения того элемента, у которого это 

напряжение наименьшее.

2.8 ДГУ должны отвечать требованиям пожарной безопасности по  ГОСТ 12.1.004. 

Передвижные электроагрегаты и электростанции должны иметь средства пожаротушения, 

указанные в стандартах или ТУ на электроагрегаты и электростанции конкретных типов. 

Топливные баки и топливопроводы не допускается располагать вблизи источников тепла 
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(глушителей, выхлопных труб, подогревательных устройств и т.п.), а также вблизи 

коммутационной аппаратуры, и, кроме того, они должны быть защищены от нагрева выше 

допускаемого. В ДГУ мощностью до 8 кВт включительно вместо удаления топливного 

бака от источников тепла и коммутационной аппаратуры допускается применять 

теплоизоляцию.. 

2.9 Электростанции должны соответствовать эргономическим требованиям по ГОСТ 

12.2.049.  

2.9.1 Символы органов управления электростанций должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.4.040.  

2.9.2 Уплотнения разъемных соединений не должны допускать выбрасывание и 

подтекание смазочных материалов, топлива, охлаждающей жидкости, а также пропуск 

отработавших газов. 

2.9.3 Выброс отработавших газов не должен превышать норм, установленных на 

территории Российской Федерации. 

В автоматизированных электростанциях в кузовном исполнении, в которых не 

предусматривается постоянное пребывание персонала, допускается увеличение 

концентрации вредных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.005. 

2.9.4 Электростанции должны быть оборудованы электроосвещением. При этом 

уровень освещенности в местах управления, обслуживания и на приборных панелях 

щитов должен быть не менее 20 лк и значений таблицы 5. 

Таблица 5 - Уровень освещенности в местах управления, обслуживания и на 

приборных панелях щитов ДГУ 

Поверхность, на которой 

нормируют значение 

освещенности 

Значение освещенности, лк 

комбинированное  

освещение 
общее освещение 

Панели приборных щитов 100 
50 

На высоте 0,8 м от пола 
– 

Пол 10 

 

2.9.5 Допускаемые значения уровней шума (уровней звукового давления и уровней 

звука) на рабочем месте оператора ДГУ не должны превышать значений, 

предусмотренных ГОСТ 12.1.003. 

При уровнях звукового давления, превышающих предельные значения ГОСТ 

12.1.003, следует применять индивидуальные средства защиты от шума. 

2.9.6 Уровень вибрации на рабочем месте оператора (кресло оператора и пол кузова-

фургона электростанции в кузовном исполнении) устанавливают по ГОСТ 12.1.012. 



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

28 

 

ТУ 27.11.31-001- 23041585-2018 

 
Изм № докум. Лист Подп. Дата 

     

     

 

 

2.10 Электростанции должны укомплектовываться эксплуатационной 

документацией, содержащей требования (правила) предотвращающие возникновение 

опасных ситуаций при подготовке и эксплуатации. 

В общем случае, должны быть установлены: 

- требования к размещению электростанций в рабочих условиях, обеспечивающее 

удобство и безопасность использования   по назначению, а также, при необходимости, 

оснащению средствами защиты, не входящими в конструкцию электростанций. 

- требования к граничным условиям внешних воздействий (температуры, 

атмосферного давления, влажности и др.) и воздействий производственной среды, при 

которых обеспечивается безопасность эксплуатации. 

- правила управления электростанцией на всех предусмотренных режимах и 

действия работника в случае возникновения опасных ситуаций. 

- регламент технического обслуживания и правила его безопасного выполнения. 

- правила обеспечения пожаробезопасности. 

2.11 Конструктивное исполнение должно быть выполнено так, чтобы исключить 

накопление зарядов статического электричества в количестве, представляющем опасность 

для работающего. 

2.12 Система управления должна обеспечивать надежное и безопасное 

функционирование на всех предусмотренных режимах работы и при всех допустимых 

внешних воздействиях. 

Система управления должна исключать создание опасных ситуаций из-за нарушений 

работающими последовательности управляющих действий. 

2.13 Лица, допущенные для работы на ДГУ, должны иметь профессиональную 

подготовку, соответствующую характеру работ. 

2.14 Условия на рабочих местах должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.3.002 

и ГОСТ 12.2.003. 

Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.032 и ГОСТ 12.2.033. 

Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться 

соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике 

безопасности при осуществлении работ. 

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004. 

2.15 Все работы должны проводиться в помещении, оснащенном приточно-

вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005.  

Методы контроля – по ГОСТ 12.1.106. 
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2.16 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной 

защиты по ГОСТ 12.4.011. 

2.17 Общие требования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ 12.1.019. 

Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018. 

2.18 Требования к пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004. 

Пожарная безопасность должна обеспечиваться, как в нормальном, так и в 

аварийном режимах работы. 

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009. 

2.19 Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с 

требования эксплуатационной документации и «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

Запрещается работа электростанций при обнаружении неисправности. 

2.20 Отходы производства подлежат утилизации. 

2.21 Дымность отработанных газов дизельного мотора должна соответствовать 

нормам по ГОСТ 17.2.2.01 и должна быть подтверждена соответствующим сертификатом, 

выданным в установленном порядке. 
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3 Требования охраны окружающей среды 

 

3.1 Оборудование системы газовыхлопа ДГУ должно исключать выброс масла или 

топлива в выхлопной коллектор (трубопровод) и атмосферу. 

3.2 Нормы дымности отработавших газов должны соответствовать ГОСТ 24028.  

3.3 Предельно допустимые значения удельных средневзвешенных выбросов вредных 

веществ для ДГУ при их стендовых испытаниях должны соответствовать ГОСТ 31967: 

 удельный средневзвешенный выброс оксидов азота (NО) в приведении к NО2, 

г/(кВт·ч), (не более)  - 10 

 удельный средневзвешенный выброс оксида углерода (СО), г/(кВт·ч), (не более) - 3,0 

 удельный средневзвешенный выброс углеводородов (СН) в приведении  

к СН1,85, г/(кВт·ч), (не более)    - 1,0 

3.4 Электростанции и материалы, используемые при их изготовлении, не должны 

представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе 

эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации, и подлежать утилизации 

обычным для электротехнической продукции порядком. 

3.5 Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на договорной 

основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов. 
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4 Правила приемки 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Для проверки соответствия требованиям настоящих технических условий и 

приемки ДГУ проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания. 

4.1.2 Электростанции, предъявляемые на испытания и (или) приемку, должны быть 

полностью укомплектованы. По согласованию с заказчиком электростанции, 

предъявляемые на испытания, допускается укомплектовывать частично. Составные части, 

используемые для комплектации, перед установкой (монтажом) на электростанцию 

должны пройти входной контроль. Состав комплектации, проходящей входной контроль, 

устанавливают по согласованию с заказчиком. 

4.1.3 Результаты испытаний считают положительными, а электростанцию 

выдержавшей испытания, если электростанция испытана в полном объеме. 

4.1.4 Результаты испытаний считают отрицательными, а электростанцию не 

выдержавшей испытания, если по результатам испытаний будет обнаружено 

несоответствие электростанции хотя бы одному требованию, проверяемому при этих 

испытаниях. 

4.1.5 Положительные результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний, 

проведенных в сроки, установленные в настоящих ТУ, являются основанием для принятия 

решения о приемке электростанций. 

Приемке электростанций, выпуск которых предприятием-изготовителем начат 

впервые или возобновлен после перерыва на время, превышающее срок периодичности, 

установленный для периодических испытании данных электростанций, должны 

предшествовать периодические испытания, если дополнительный объем испытаний или 

специальные категории испытаний не предусмотрен. 

4.1.6 Перед началом испытаний электростанции должны быть приведены в рабочее 

положение в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

В процессе испытаний запрещается подстраивать и регулировать электростанции и 

заменять сменные элементы. 

4.1.7 Испытания по 4.1.1 проводят в климатических условиях (температура, 

относительная влажность, атмосферное давление) испытательной станции предприятия-

изготовителя, за исключением испытаний, для которых условия установлены особо. 

4.1.8 При невозможности проведения каких-либо испытаний на предприятии-

изготовителе эти испытания должны быть проведены на других предприятиях или местах 

эксплуатации, оснащенных необходимым оборудованием. 

https://tech-expo.ru/tu/
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4.1.9 Метрологическое обеспечение испытаний осуществляют в соответствии с 

государственными стандартами, положениями и другой нормативно-технической 

документацией по метрологическому обеспечению. При проведении испытаний следует 

применять средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию (поверку), и 

испытательное оборудование, прошедшее аттестацию по ГОСТ Р 8.568. 

Нестандартизованные средства испытаний, измерений и контроля, используемые 

при проведении испытаний электростанций, разрабатывают, изготовляют и 

эксплуатируют в соответствии с ПР 50.2.009-94. 

Класс точности электроизмерительных приборов — по ГОСТ 11828. 

4.1.10 Объем испытаний допускается уточнять по согласованию с заказчиком. 

         4.1.11 Испытание на воздействие климатических и механических факторов, 

измерение уровня радиопомех и проверку на соответствие требованиям раздела 6 

проводят при приемочных испытаниях опытных образцов. Проверку не проводят, если 

соответствие электростанций указанным требованиям гарантирует предприятие-

разработчик. 

4.1.12 При проведении испытаний и приемке на предприятии-изготовителе 

материально-техническое и метрологическое обеспечение (необходимая нормативно-

техническая и технологическая документация, справочные материалы и др.), выделение 

обслуживающего персонала, охраны, транспортных средств и т. п. осуществляет 

предприятие-изготовитель. 

При проведении испытаний в организациях (на полигонах, в специализированных 

институтах, испытательных центрах и т. п.) заказчика или промышленности материально-

техническое, метрологическое и бытовое обеспечение, выделение обслуживающего 

персонала, охраны, транспортных средств осуществляют указанные организации и 

предприятие-изготовитель по заключенным договорам. 

4.2 Приемо-сдаточные испытания. 

4.2.1 Испытаниям подвергают каждую выпускаемую электростанцию с целью 

определения возможности ее приемки и поставки. 

4.2.2 Испытания и приемку проводит отдел технического контроля (ОТК) 

предприятия-изготовителя в объеме и последовательности, приведенным в таблице 6 по 

ГОСТ 31540, на электростанциях, предъявленных изготовителем. Результаты испытаний 

оформляют протоколом (протоколами) по ГОСТ 15.309.                                                                                               
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Таблица 6 - Объем и последовательность приемо-сдаточных испытаний 

Наименование проверок и 

испытаний 
Пункты 

 требований 
методов  

контроля 

по ГОСТ 

31540 

1 2 3 4 

1. Внешний осмотр 

1.2.1.5,1.2.2.11.2.2.2, 

1.2.2.5, 1.2.2.8-1.2.2.10, 

1.2.2.12, 1.2.2.14, 1.2.3.18, 

1.2.6, 1.2.7, 1.2.10, 1.6, 

2.22.4, 2.5, 2.8, 2.9.4, 2,10 

5.5 105 

2. Определение сопротивления 

изоляции в холодном и горячем 

состояниях 

2.6 5.16 501 

3. Испытание пусковых качеств 

ДГУ 
1.2.3.18, 1.2.3.19 5.14 125 

4. Определение правильности 

чередования фаз 
1.2.3.16 5.13 124 

5. Испытание аварийной защиты и 

аварийно-предупредительной 

сигнализации 

1.2.3.14, 1.2.3.15 5.12 123 

6. Испытание работы прибора 

контроля изоляции (в 

передвижных электростанциях) 

2.4 5.15 602 

7. Испытание работы в режиме 

номинальной нагрузки при 

автоматическом и ручном 

управлениях 

1.2.3.1, 1.2.3.20 
5.1  

(5.1.1 и 5.1.2) 
101, 126 

8. Проверка работы схемы 

подзарядки аккумуляторных 

батарей 

1.2.2.5 5.6 106 

9. Определение установившихся 

отклонений напряжения при 

изменении нагрузки 

1.2.3.4 
5.8  

(5.8.1, 5.8.2) 
109, 110 

10. Определение регулируемой 

уставки напряжения 
1.2.3.7 5.9 118 

11. Испытание на параллельную 

работу ДГУ 
1.2.3.8, 1.2.3.9 5.10 119 

12. Испытание электрической 

прочности изоляции 
2.7 5.17 502 

13. Проверка комплектности 1.4 5.18 130 

 

4.2.3 При положительных результатах испытаний представитель ОТК предприятия-

изготовителя или заказчика ставит пломбы и (или) соответствующие клейма на все 



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

Лист 

34 ТУ 27.11.31-001- 23041585-2018 
Изм № докум. Лист Подп. Дата 

принятые электростанции, а в формуляре (паспорте) на принятую электростанцию дает 

заключение, свидетельствующее о приемке и годности электростанции. 

4.2.4 При отрицательных результатах испытаний хотя бы по одному из пунктов 

требований электростанции подлежат возврату для устранения дефектов. 

Допускается предъявлять к сдаче одну и ту же электростанцию до двух раз. 

Повторное предъявление проводят после анализа дефектов и их устранения. По 

согласованию с заказчиком допускается проводить повторные испытания только по тем 

пунктам программы, по которым были получены отрицательные результаты. 

Электростанции, не выдержавшие повторные испытания, бракуют. 

4.3 Периодические испытания 

4.3.1 Испытания проводят с целью: 

- периодического контроля качества электростанций;

- контроля стабильности технологического процесса производства в период между

предшествующими и очередными испытаниями; 

- подтверждения возможности продолжения изготовления электростанций по

настоящим техническим условиям и их приемки. 

Периодичность проведения испытаний указана в таблице 7. 

4.3.2 Испытания проводит ОТК предприятия-изготовителя в объеме и 

последовательности, приведенными в таблице 8. 

Таблица 7 - Периодичность проведения периодических испытаний 

Порядковый номер периодических испытаний Периодичность испытаний, год 

1 1 

2 1 

3 2 

4 и последующие 4 

Таблица 8 - объем и последовательность периодических испытаний 

Наименование проверок и 

испытаний 

Пункты 

требований 
методов 

контроля 

по  

ГОСТ  31540 

1 2 3 4 

1. Проверка по 1—11 таблицы 6

2. Измерение габаритных размеров 1.2.1 5.4 104 

3. Измерение массы 1.2.1 5.3 103 

5. Испытание защиты от коротких

замыканий 1.2.3.13 5.15 122 

https://tech-expo.ru/tu/
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Продолжение таблицы 8 

Наименование проверок и 

испытаний 

Пункты 

требований 
методов 

контроля 

по ГОСТ 

31540 

1 2 3 4 

7. Испытание в режиме работы с 10 %-

ной перегрузкой по мощности 1
1.2.3.2 5.9 108 

10. Измерение уровня радиопомех 1.2.2.13 5.8 107 

12. Проверка значений показателей

качества электрической энергии 
1.2.3.4—1.2.3.6 5.10 109-112; 117

Примечание – 1 Испытание аварийных и резервных ДГУ не проводится. 

4.3.3 По согласованию с заказчиком испытания по отдельным пунктам программы 

допускается не проводить, если соответствие электростанции конкретного типа 

предъявленным требованиям было подтверждено испытаниями их конструктивно-

технологических аналогов, а составные части электростанции удовлетворяют 

требованиям настоящих технических условий. 

4.3.4 Сроки проведения испытаний регламентируют графиками, утвержденными 

руководством предприятия-изготовителя. 

Продолжительность испытаний не должна выходить за пределы периодичности 

испытаний, отсчитываемой с момента окончания предыдущих испытаний (по протоколу 

последней проверки). 

Если срок действия предыдущих испытаний истек, то приемку электростанций 

конкретного типа продолжают без права отгрузки (техническая приемка). 

4.3.5 Результаты периодических испытаний оформляют актом (отчетом) по ГОСТ 

16504. При проведении испытаний на предприятии-изготовителе акт подписывают 

представители предприятия-изготовителя и ОТК и утверждает руководитель (главный 

инженер) предприятия-изготовителя. 

К акту (отчету) должны быть приложены протокол (протоколы) проверок и 

испытаний, проведенных по 1—11 таблицы 8, подписанные лицами, которые проводили 

испытания. 

4.3.6 При положительных результатах испытаний качество электростанций, а также 

возможность дальнейшего изготовления и приемки по технологической и 

конструкторской документации, по которой их изготовляют, считают подтвержденными 

до очередных испытаний. 

4.3.7 При отрицательных результатах испытаний приемку и отгрузку ранее 

принятых ДГУ приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их 

устранения и получения положительных результатов повторных испытаний. 

https://tech-expo.ru/tu/
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Предприятие-изготовитель анализирует причины появления и характер дефектов и 

намечает мероприятия по устранению дефектов и причин их появления. Контроль за 

доработкой электростанций и выполнением мероприятий по устранению дефектов 

осуществляет ОТК предприятия-изготовителя. 

4.3.8 До получения результатов повторных испытаний допускается проводить 

техническую приемку ДГУ, изготовленных после внедрения мероприятий, устраняющих 

причины появления дефектов. 

4.3.9 Повторные испытания проводят в полном объеме на доработанных 

электростанции или вновь изготовленной электростанции после выполнения мероприятий 

по устранению дефектов. По согласованию с заказчиком допускается проводить 

испытания только по следующим видам проверок и испытаний: 

- по которым обнаружены несоответствия электростанций установленным 

требованиям; 

- которые могли повлиять на возникновение дефектов; 

- на результаты которых могли повлиять проведенные доработки и мероприятия; 

- по которым испытания не проводились. 

4.3.10 Приемку и отгрузку электростанций возобновляют при получении 

положительных результатов повторных испытаний и после устранения обнаруженных 

дефектов в ранее принятых, но не отгруженных электростанциях. 

4.3.11 По результатам повторных периодических испытаний решение о дальнейшем 

изготовлении электростанций по действующей конструкторской и технологической 

документации и возобновление приемки, а также решение по ранее изготовленным 

электростанциям, включая принятые и отгруженные, качество которых не подтверждено 

периодическими испытаниями, принимает заказчик, на основании анализа выявленных 

дефектов и их причин. 

4.3.12 После периодических испытаний электростанции должны пройти техническое 

обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации, должны быть приведены в 

состояние, пригодное для отгрузки, и предъявлены для приемки ОТК предприятия-

изготовителя. 

 

4.4 Типовые испытания 

 

4.4.1 Испытания электростанций проводят после изменения конструкции, 

применяемых материалов или технологии изготовления. 

Необходимость проведения испытаний определяют по согласованию между 

предприятием-разработчиком и предприятием-изготовителем. 
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4.4.2 Испытания проводит ОТК предприятия-изготовителя по программе, 

разработанной предприятием-изготовителем, согласованной с предприятием-

разработчиком и утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия-

изготовителя. Состав испытаний определяют степенью возможного влияния 

предлагаемых изменений на качество выпускаемых электростанций. 

4.4.3 По результатам испытаний принимают согласованное с предприятием-

разработчиком решение о целесообразности внесения изменения в конструкторскую и 

технологическую документацию, по которой изготовляют электростанции конкретного 

типа и оформляют акт (отчет), к которому прикладывают протоколы по проведенным 

видам проверок и испытаний. 

4.4.4 ДГУ, подвергнутые испытаниям, используют в соответствии с указаниями, 

изложенными в программе испытаний. 

4.5 Испытания электростанций на надежность — по ГОСТ 20439. 

4.6 Порядок и правила приёмки контейнеров – согласно ГОСТ 22853. 

Примечание – Допускается не проводить испытания электростанций на 

климатические и внешние механические воздействия, если защита от данных воздействий 

обеспечивается конструкцией и комплектацией контейнера (наличием 

электрообогревателей, системы кондиционирования, надёжных механизмов крепления 

электроагрегатов к полу и проч.). 
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5 Методы контроля 

 

5.1 Методы испытаний – по ГОСТ 31540. 

5.1.1 Допускается испытания производить по следующим методикам: 

Испытание в режиме номинальной нагрузки (испытание 101) 

Испытание в режиме номинальной нагрузки при автоматическом и/или ручном 

управлениях ДГУ проводят при общей наработке 1 ч в последовательности, приведенной 

ниже: 

- при автоматическом управлении: 

 осуществляют пуск ДГУ, 

 проверяют правильность очередности операций процесса автоматического пуска и 

приема нагрузки, 

 осуществляют останов ДГУ и проверяют правильность протекания процесса 

останова, отключения нагрузки, срабатывания привода останова; 

 проверяют аналогично для ДГУ 2-й и 3-й степеней автоматизации осуществление 

автоматических операций с пульта дистанционного управления и системы 

автоматического управления вспомогательными механизмами и устройствами; 

- после останова первичного двигателя ДГУ переводят в режим ручного управления 

и продолжают испытание: 

 осуществляют пуск ДГУ со щита управления в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации, включают номинальную нагрузку и устанавливают значения 

напряжения и частоты, равными номинальным значениям, заносят в протокол 

показания всех щитовых приборов через каждые 10 мин (не менее трех измерений); 

 проверяют в конце испытания с помощью соответствующих выключателей и 

кнопок на щите управления возможность изменения частоты и напряжения, 

включения и отключения выключателя генератора и производят останов 

электроагрегата или электростанции. 

5.1.2 Испытание автоматического пуска резервных ДГУ (испытание 126) 

Испытание проводят следующим образом: 

- подготавливают ДГУ к работе для резерва сети (в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации), основной источник электрической энергии (электрическую сеть, ДГУ с 

регулируемым напряжением), электросекундомер или светолучевой осциллограф; 

- подключают основной источник электрической энергии на ввод сети резервной 

ДГУ. При этом выключатель сети переводят в положение "Включено"; 
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- снижают напряжение основного источника электрической энергии на 20 % 

относительно номинального и фиксируют время от момента снижения напряжения до 

появления сигнала на автоматический пуск резервной ДГУ. При этом через 5-15 с 

электрическая схема электроагрегата или электростанции должна обеспечить отключение 

выключателя сети и запуск резервной ДГУ; 

- восстанавливают напряжение основного источника электрической энергии на 

сетевом вводе ДГУ и фиксируют время появления сигнала на останов. При этом не менее 

чем через 10 с должны быть обеспечены отключение генератора его выключателем, 

включение выключателя сети и останов ДГУ. 

5.2 Проверка удельного расхода топлива (испытание 102) 

Определение проводят при установившемся тепловом режиме ДГУ в режиме 

номинальной нагрузки с помощью приспособления для измерения расхода топлива 

методом взвешивания (питание топливом осуществляют от тарированной емкости). 

Выбирают дозу топлива с таким расчетом, чтобы время ее расхода в режиме 

номинальной нагрузки было не менее 30 с. Измеряют время расхода выбранной дозы 

топлива не менее трех раз и находят среднеарифметическое значение. Расход топлива G, 

кг/ч, определяют по формуле: 

 

где m—доза топлива, г;

—среднее время расхода дозы топлива, с. 

Для ДГУ с четырех- и двухтактным дизелем без наддува и с наддувом от 

нагнетателя с механическим приводом и с турбонагнетателем в результат расчета 

часового расхода топлива Gт вносят поправку в зависимости от температуры 

окружающего воздуха: на каждые 10 К (10 °С) в диапазоне 233-333 К (минус 40 °С - плюс 

60 °С) часовой расход топлива изменяется на 1,5 %. Полученный при испытаниях часовой 

расход топлива должен быть увеличен (уменьшен) на указанное значение, если испытания 

проводились при температуре воздуха выше (ниже) температуры, при которой 

установлена номинальная мощность ДГУ. 

Для ДГУ с первичным двигателем искрового зажигания часовой расход топлива 

указывают без поправки. 

Удельный расход топлива g, г/кВтч, определяют по формуле: 

 

где Рном—номинальная мощность электростанции, кВт. 

5.3 Измерение массы (испытание 103) 
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Измерение массы проводят на полностью укомплектованных электроагрегате или 

электростанции взвешиванием на весах по ГОСТ 29329. Необходимость заправки 

топливом, маслом, охлаждающей жидкостью устанавливают в стандартах или ТУ на ДГУ 

конкретных типов. 

5.4 Измерение габаритных размеров (испытание 104) 

Габаритные размеры электроагрегата или электростанции измеряют 

металлическими рулетками по ГОСТ 7502, при этом давление в шинах транспортного 

средства должно быть номинальным. 

5.5 Внешний осмотр (испытание 105) 

Внешнему осмотру подвергают все доступные части электрогенераторной 

установки. При этом проверяют: 

- соответствие рабочим чертежам и электрической принципиальной схеме; 

- качество сборки (затяжки гаек, болтов, соединений трубопроводов и т.п.), 

электромонтажа и покрытий; 

- укомплектованность необходимыми сборочными единицами и деталями. 

В стандартах или ТУ на ДГУ конкретных типов уточняют методику указанных 

проверок. 

5.6 Проверка работы схемы подзарядки аккумуляторных батарей (испытание 106). 

Проверку работы схемы подзарядки аккумуляторных батарей следует проводить по 

амперметру, предназначенному для контроля зарядного тока. 

5.7 Испытание в режиме работы с 10 %-ной перегрузкой по мощности (испытание 

108) 

Испытание в режиме работы с 10 %-ной перегрузкой по мощности проводят в 

установившемся тепловом состоянии при номинальной нагрузке. Включают 10 %-ную 

перегрузку и проверяют способность ДГУ работать в течение 1 ч. Перечень 

контролируемых параметров (мощность, напряжение, частота и т.п.) устанавливают в 

стандартах или ТУ на ДГУ конкретных типов. 

5.8 Проверку показателей качества электрической энергии проводят в 

установившемся тепловом режиме, в конце проверки работы в режиме номинальной 

нагрузки. 

5.8.1 Определение установившихся отклонений напряжения при изменении нагрузки 

(испытание 109) 

Измерение проводят следующим образом: 

- устанавливают значения выходного напряжения и частоты напряжения, равные 

номинальным (частоту вращения первичных двигателей ДГУ постоянного тока) при 10 %-

ной нагрузке, после чего включают нагрузку с номинальным коэффициентом мощности 

http://docs.cntd.ru/document/1200004328
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(ДГУ переменного тока) и измеряют установившееся выходное значение напряжения при 

100 %-ной нагрузке  изменяют нагрузку до 10 % номинальной мощности и 

определяют установившееся значение напряжения . 

Установившееся отклонение напряжения  в процентах определяют по формуле: 

 

где  —номинальное значение напряжения, В. 

Установившееся отклонение напряжения допускается определять по отклонениям 

напряжения от номинального (установленного) измеренным дифференциальным 

вольтметром следующим образом: 

- после установления номинальных параметров в режиме 10 %-ной нагрузки 

устанавливают нулевое показание дифференциального вольтметра; 

- включают номинальную нагрузку и по дифференциальному вольтметру 

определяют отклонение выходного напряжения от номинального   при 100 %-ной 

нагрузке 

 

изменяют нагрузку до 10% номинальной и по дифференциальному вольтметру 

определяют отклонение выходного напряжения  

 

Установившееся отклонение напряжения  вычисляют по формуле 

 

 

Примечание - Допускается первоначально устанавливать значение выходного 

напряжения, равное номинальному напряжению и номинальной частоте напряжения при 

100 %-ной нагрузке с последующим изменением до 10 % и обратно. 

5.8.2 Определение установившихся отклонений напряжения и частоты напряжения 

при неизменной симметричной нагрузке (испытание 110). 

Измерение проводят при симметричной нагрузке, равной 10 и 100 % номинальной 

мощности, следующим образом: 

- устанавливают значения напряжения и частоты, равные номинальным; 
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- по контрольному вольтметру и частотомеру или по цифровому вольтметру в

течение 5 мин с интервалами наблюдения 1 мин фиксируют наибольшее и наименьшее 

значения напряжения и частоты напряжения. 

Установившееся отклонение напряжения при неизменной симметричной нагрузке 

в процентах определяют по формуле: 

где Uмах, Umin—соответственно максимальное и минимальное значения напряжения, 

В. 

Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке в 

процентах определяют по формуле: 

где fмах, fmin — соответственно максимальное и минимальное значения частоты, Гц; 

—номинальное значение частоты, Гц. 

Установившееся отклонение напряжения допускается определять по отклонениям 

напряжения от номинального (установленного), измеренным дифференциальным 

вольтметром следующим образом: - после установления номинальных параметров в 

режиме 10 %-ной или 100 %-ной нагрузки устанавливают нулевое показание 

дифференциального вольтметра и в течение 5 мин с интервалами 1 мин фиксируют 

показания дифференциального вольтметра. 

- выбирают из полученных результатов измерения наибольшее из показаний  и 

наименьшее из показаний ; 

- определяют установившееся отклонение напряжения , %, по формуле 

https://tech-expo.ru/tu/
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При принимают . Установившееся отклонение частоты напряжения 

допускается контролировать по частотомеру, измеряющему процентное отношение 

измеряемой частоты к номинальной. 

 Электростанцию считают выдержавшими проверку, если наибольшее из 

полученных установившихся отклонений напряжения и частоты тока соответствуют 

требованиям настоящих технических условий. 

5.8.3 Определение переходных отклонений и времени восстановления напряжения и 

частоты напряжения (испытание 111) 

Проверку переходных отклонений и времени восстановления напряжения и частоты 

тока проводят в следующем порядке: 

- при номинальной нагрузке с номинальным коэффициентом мощности

устанавливают номинальные значения напряжения и частоты тока; 

- проводят осциллографирование напряжения и частоты тока на выходном

устройстве электростанции, при сбросе нагрузки со 100 до 10 % номинальной мощности, 

а по окончании переходного процесса регулирования—набросе нагрузки с 10 до 100 % 

номинальной мощности. 

Аналогично проводят осциллографирование напряжения при сбросе (набросе) 

нагрузки с 10 до 50, с 50 до 10, со 100 до 50 и с 50 до 100 % номинальной мощности. 

Переходные отклонения напряжения , %, вычисляют по формулам: 

где — максимальное и минимальное значения соответственно, 

зарегистрированные при переходном процессе, выходящие за пределы допустимого 

значения установившегося напряжения, В;  

 — номинальное напряжение, равное при сбросе нагрузки номинальному 

напряжению с учетом допустимых установившихся отклонений напряжения при 

изменении нагрузки и при неизменной нагрузке, при набросе — номинальному 

напряжению.  

Переходные отклонения частоты , %, вычисляют по формулам: 

https://tech-expo.ru/tu/
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где — максимальное и минимальное значения частоты 

соответственно, зарегистрированные при переходном процессе и выходящие за пределы 

допустимого значения установившейся частоты, Гц;  

— фактическое значение установившейся частоты, Гц, равное при набросе 

номинальной частоте, при сбросе нагрузки — номинальной частоте с учетом статизма по 

частоте и допустимого значения установившегося отклонения частоты при неизменной 

нагрузке.       Время восстановления напряжения и частоты напряжения определяют по 

осциллограмме переходного процесса от момента сброса (наброса) нагрузки до момента 

вхождения в зону допустимых значений установившихся напряжения и частоты 

напряжения. 

5.8.4 Определение статизма по частоте (испытание 112) 

Измерение проводят следующим образом:  

- в режиме номинальной нагрузки устанавливают значение частоты напряжения,

равное номинальному значению; 

- сбрасывают нагрузку и измеряют частоту в установившемся режиме холостого

хода. 

Статизм по частоте , %, вычисляют по формуле 

где — частота в установившемся режиме холостого хода, Гц. 

После определения статизма по частоте проверяют возможность установки 

номинальной частоты при нагрузках, равных 10 %, 50 % и 100 % номинальной мощности. 

5.8.5 Определение температурного отклонения напряжения (испытание 117) 

Измерение проводят следующим образом:  

- запускают ДГУ и включают номинальную нагрузку;

- устанавливают по контрольному вольтметру номинальное напряжение. Положение

потенциометра уставки напряжения в процессе проверки должно оставаться неизменным. 

При достижении установившегося теплового режима1* ДГУ измеряют установившееся 

напряжение по контрольному вольтметру. Температурное отклонение напряжения , 

%, вычисляют по формуле: 
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 ,  

где U — напряжение, измеренное в установившемся тепловом режиме, В.  

Температурное отклонение напряжения допускается определять по отклонению 

напряжения от номинального (установленного), измеренному дифференциальным 

вольтметром следующим образом:  

- по достижении установившегося теплового режима1* ДГУ по дифференциальному 

вольтметру определяют отклонение напряжения от номинального  

 

- определяют температурное отклонение напряжения , %, по формуле: 

 

В начале и конце испытаний контролируют температуру окружающего воздуха.  

5.9 Определение регулируемой уставки напряжения (испытание 118) 

Проверку проводят при нагрузках, равных 10 и 100 % номинальной мощности в 

следующем порядке: 

- подсоединяют к выходным зажимам электростанции контрольный вольтметр; 

- подготовляют к пуску и запускают электростанцию в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации; 

- подключают нагрузку; 

- измеряют напряжение в крайних положениях потенциометра уставки. 

В режиме 100 %-ной нагрузки увеличивают напряжение с одновременной 

разгрузкой генератора по току так, чтобы мощность не превышала номинальную.  

Пределы изменения уставки напряжения  в процентах определяют по формуле: 

 

5.10 Испытание на параллельную работу ДГУ (испытание 119) 

Испытание на параллельную работу электростанций между собой проводят при 

необходимости, в следующем порядке: 

- подготовляют электростанции к параллельной работе в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и нагрузку, допускающую ее изменение с 50 до 90 % 

суммарной номинальной мощности электростанций с номинальным коэффициентом 

мощности; 



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

46 

 

ТУ 27.11.31-001- 23041585-2018 

 
Изм № докум. Лист Подп. Дата 

     

     

 

 

- запускают одну из электростанций и включают на нагрузку, равную 100 % 

номинальной мощности; 

- запускают другую электростанцию и включают их на параллельную работу 

способом ручной или автоматической (при наличии соответствующего устройства) 

синхронизации и распределяют вручную или автоматически (при наличии 

соответствующего устройства) нагрузку между электростанциями. При автоматическом 

способе синхронизации и распределении нагрузки определяют степень рассогласования 

активных нагрузок по ГОСТ 10511; 

- повышают нагрузку до 90 % суммарной номинальной мощности и определяют 

степень рассогласования (активных и реактивных) по ГОСТ 10511. 

При наличии требований в стандартах или технических условиях на электростанции 

конкретных типов параллельную работу трех электростанций и более проверяют 

аналогично. 

Проверку параллельной работы электростанций с электрической сетью проводят в 

следующем порядке: 

- запускают электростанцию и подготовляют для параллельной работы с 

электрической сетью в соответствии с инструкцией по эксплуатации; 

- включают способом ручной или автоматической (при наличии соответствующего 

устройства) синхронизации электростанцию на параллельную работу с электрической 

сетью; 

- вручную или автоматически (при наличии соответствующего устройства) 

осуществляют включение нагрузки на электростанцию. При ручном способе включения 

нагрузки последнюю устанавливают 70—80 % номинальной, а при автоматическом 

способе — 50—90 % номинальной. 

Во всех режимах электростанция должна работать устойчиво, а ток нагрузки не 

должен превышать номинальный ток генератора. 

         5.11 Испытание защиты от коротких замыканий (испытание 122)  

Испытание защиты от коротких замыканий проводят путем однофазных (для ДГУ, 

имеющих выведенную нейтраль), двух- и трехфазных замыканий линий генератора с 

помощью выключателя, установленного на конце кабеля. Короткое замыкание 

осуществляется при номинальном напряжении в режиме холостого хода с перерывом 

между замыканиями, указанным в стандартах или ТУ на ДГУ конкретных типов.  

Проверку защиты от коротких замыканий электростанций до 1 кВ с системой ТN 

выполняет электролаборатория предприятия-изготовителя по утвержденным методикам. 
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5.12 Испытание аварийной защиты и аварийно-предупредительной сигнализации 

(испытание 123). 

Аварийную защиту и аварийно-предупредительную сигнализацию проверяют 

поочередной имитацией всех аварийных режимов. Затем проверяют возможность работы 

электростанции с отключенным (отсоединенным) устройством аварийной защиты. Для 

этого отключают (отсоединяют) устройство аварийной защиты и имитируют один из 

аварийных режимов, при этом должна включаться только аварийная сигнализация. 

Методику имитации аварийных режимов и технологическую последовательность 

операций, которая должна обеспечиваться системой автоматизации, указывают в 

эксплуатационной документации. 

5.13 Определение правильности чередования фаз (испытание 124) 

Испытание проводят фазоуказателем на всех выводах, зажимах и разъемных 

контактных соединениях выходных устройств электроагрегата или электростанции 

трехфазного переменного тока в режиме холостого хода. 

5.14 Испытание пусковых качеств ДГУ (испытание 125). Проверку пусковых 

качеств ДГУ проводят включением пускового устройства. Пуск считают 

осуществленным, если после отключения пускового устройства первичный двигатель 

электростанции устойчиво работает в течение 2 мин. 

Пусковые качества проверяют в условиях, разрешающих пуск первичного двигателя. 

5.15 Испытание работы прибора контроля изоляции (испытание 602) 

Проверку работы прибора контроля изоляции (ПКИ) проводят на электростанции, 

работающей в режиме холостого хода, уменьшением значения сопротивления изоляции 

ниже нормы путем: 

- нажатия кнопки «Проверка ПКИ»; 

-  соединения любой фазы на панели выводов с корпусом через сопротивление, 

указанное в таблице 9, в зависимости от рода тока, напряжения и частоты тока ДГУ. 

Таблица 9 – Зависимость величины подключаемого сопротивления от рода тока, 

напряжения и частоты тока 

Род тока Напряжение, В Частота тока, Гц Подключаемое 

сопротивление, кОм 

Переменный 230 50 10 

400 50 15 

Постоянный 115 - 2,5 

230 - 5 

 

При этом контролируют работоспособность мегаомметра и срабатывание световой 

(звуковой) сигнализации. 
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Пределы срабатывания реле безопасности персонала (РБП) проверяют в режиме 

работы электростанции с сетью подачей регулируемого переменного напряжения» 

равного напряжению срабатывания РБП, на корпус электростанции и шпильку 

«Заземление РБП», при этом корпус электростанции должен быть отсоединен от контура 

заземления и кабель заземления от шпильки «Заземление РБП». 

5.16 Определение сопротивления изоляции в холодном и горячем состояниях 

(испытание 501). 

Определение сопротивления изоляции электрических цепей ДГУ проводят по ГОСТ 

2933 в холодном состоянии до начала испытаний, в горячем состоянии - после работы в 

номинальном режиме не позднее чем через 5 мин. 

Сопротивление изоляции измеряют на электрически независимых цепях 

мегаомметром на 500 В (для электрических цепей напряжением свыше 100 В) и 

мегаомметром на 100 В (для электрических цепей напряжением до 100 В включительно). 

Необходимость и степень разобщения электрических цепей, а также точки подключения 

мегаомметра указывают в эксплуатационной документации. 

Составные части электрической схемы, в том числе конденсаторы, постоянно 

соединенные с корпусом электростанции, на время измерения сопротивления изоляции 

должны быть отсоединены от него. 

5.17 Испытание электрической прочности изоляции (испытание 502)  

Испытание электрической прочности изоляции проводят по ГОСТ 2933. 

Составные части электрической схемы, рассчитанные на более низкое 

испытательное напряжение, на время проведения испытаний отсоединяют. 

5.18 Проверка комплектности (испытание 130) 

Проверку комплектности эксплуатационной документации и ЗИП-О проводят 

сверкой наличия указанных документов и состава ЗИП-О с паспортом (формуляром) на 

электростанции конкретных типов. 

https://tech-expo.ru/tu/
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6 Транспортирование и хранение 

6.1 Общие требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ Р 55760-2013. 

Электростанции должны допускать в нерабочем состоянии транспортирование 

железнодорожным, водным (речным и морским), автомобильным, а по требованию 

заказчика электростанции мощностью до 200 кВт включительно, также воздушным 

транспортом на высоте до 10000 м в негерметизированных кабинах, в соответствии с 

правилами, разработанными и утвержденными в установленном порядке для конкретного 

вида транспорта. 

Электростанции следует транспортировать железнодорожным транспортом в 

соответствии с «Правилами перевозки грузов» и «Техническими условиями погрузки и 

крепления грузов», утвержденными Министерством путей сообщения. Электроагрегаты и 

электростанции должны вписываться в габарит погрузки, соответствующий габариту 02-Т 

подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм по ГОСТ 9238. 

6.2 Условия транспортирования и хранения электростанций, в части воздействия 

климатических факторов, должны соответствовать группе хранения С по ГОСТ 15150 и 

требованиям ГОСТ 23216. 

6.3 Погрузка и разгрузка электростанций должна производиться в соответствии с 

ГОСТ 12.3.009 и указаниями эксплуатационной документации. 

6.4 Хранение электростанций вне контейнеров осуществляют в крытых помещениях 

в условиях, предусмотренных ГОСТ 15150, исключающих воздействие прямых 

солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред. 

6.5 При транспортировании и хранении (а также при перерывах в работе более 3 

мес.) должна проводиться консервация электростанций по ГОСТ 9.014 и ГОСТ 23216. 

Дату консервации необходимо отметить в листе сведений о консервации в 

установленном порядке. 

6.6 Электростанции после транспортирования транспортом любого вида должны 

обеспечивать работу с номинальными параметрами без дополнительных регулировок и 

технического обслуживания. 

https://tech-expo.ru/tu/
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7 Указания по эксплуатации 

7.1 Электростанции должны эксплуатироваться в целях, установленных в настоящих 

технических условиях.  

7.2 При установке и эксплуатации электростанции следует предохранять от 

механических повреждений. 

При эксплуатации необходимо строго соблюдать производственные инструкции по 

охране труда и указания эксплуатационной документации. 

7.3 При обнаружении неисправностей электростанция должна быть незамедлительно 

отключена. 

7.4 При перерывах продолжительностью не более 3 мес. необходимо раз в месяц 

произвести в соответствии с инструкцией по эксплуатации пуск электростанции с 

последующей работой на холостом ходу в течение 15—20 мин. 

7.5 Периодичность технических обслуживании электростанций должна 

соответствовать или быть кратной периодичности технических обслуживании первичных 

двигателей электростанций. 

К обслуживанию электростанций допускаются лица, достигшие 18 лет, изучившие 

ее конструкцию и принцип действия системы управления, а также порядок проведения 

работ. 

7.6 Действия при постановке контейнеров на длительное хранение – в соответствии с 

ГОСТ 22853. 
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8 Гарантии изготовителя 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества электростанций требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и 

транспортирования. 

8.2 Срок хранения электростанций без переконсервации - 1 год. 

8.3 Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию при использовании 

в качестве резервного источника, не менее 5 лет. В период гарантийного срока 

изготовитель осуществляет гарантийный ремонт ДГУ или вышедшего из строя 

устройства. 

8.4 Полный срок службы при использовании в качестве резервного источника, не 

менее 20 лет. 

8.5 Гарантийная наработка электростанций — не менее гарантийной наработки 

первичного двигателя по ГОСТ 10150. 

https://tech-expo.ru/tu/
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Приложение А 
(обязательное) 

Ссылочные нормативные документы 

Обозначение 

документа 
Наименование документа 

1 2 

ГОСТ 2.114-2016 

ГОСТ 2.601-2013  

ГОСТ 9.014-78 

 

ГОСТ 9.032-74      

                   

ГОСТ 9.104-79 

ГОСТ 9.301-86 

 

ГОСТ 12.3.002-2014 

ГОСТ 12.1.003-2014 

ГОСТ 12.1.004-91 

 

ГОСТ 12.0.004-2015   

ГОСТ 12.1.005-88   

                  

ГОСТ 12.2.007.0-75 

 

ГОСТ 12.4.009-83 

 

ГОСТ 12.1.012-2004 

ГОСТ 12.1.018-93 

 

ГОСТ 12.1.019-2009 

                
ГОСТ 12.3.019-80 

   

ЕСКД. Технические условия 

ЕСКД. Эксплуатационные документы 

ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Обще 

технические требования 

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические 

требования и обозначения 

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации 

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические 

неорганические. Общие требования 

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности 

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением 

1) 

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны  

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности  

(с Изменениями № 1, 2, 3, 4)      

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание 

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. 

Общие требования 

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты 

ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.4.021-75 

ГОСТ 12.2.032-78 

 

ГОСТ 12.2.033-78 

                

ГОСТ 12.2.049-80 

 

ГОСТ 12.4.040-78 

 

ГОСТ 16556-81 

 

ГОСТ 17.2.2.01-84 

 

ГОСТ 17516-72 

 

 

ГОСТ 17516.1-90 

 

 

ГОСТ 1759.0-87 

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования    

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования 

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования 

ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические 

требования 

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. 

Обозначения 

Заземлители для передвижных электроустановок. Общие 

технические условия 

Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность 

отработавших газов. Нормы и методы измерений 

Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части 

воздействия механических факторов внешней среды (с 

Изменениями N 1, 2) 

Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости 

к механическим внешним воздействующим факторам (с 

Изменениями N 1, 2) 

Болты винты, шпильки и гайки. Технические условия   
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ГОСТ Р 52627-2006  

 

ГОСТ Р 52628-2006  

ГОСТ 3242-79  

Болты винты и шпильки. Механические свойства и методы 

испытаний 

Гайки. Механические свойства и методы испытаний 

Соединения сварные. Методы контроля качества 

ГОСТ 5264-80     

                          
ГОСТ ISO 4032-2014 

ГОСТ 6402-70 

ГОСТ 7796-70 

 

ГОСТ Р ИСО 4014-

2013  

ГОСТ 8713-79  

 

ГОСТ 9238-2013 

 

ГОСТ Р 55437-2013 

 

 

ГОСТ 10150-2014 

 

ГОСТ 10511-83 

 

 

ГОСТ 10906-78 

ГОСТ 11371-78 

ГОСТ 11828-86 

ГОСТ 12971-67 

 

ГОСТ 13109-97 

  

 

ГОСТ 14140-81 

 

ГОСТ 14254-96 

ГОСТ 14965-80 

 

ГОСТ 15150-69 

 

 

 

ГОСТ 15543-70 

 

 

ГОСТ 20375-83 

 

ГОСТ 21130-75 

 

ГОСТ 23118 

 

ГОСТ 23162-2014 

 

ГОСТ 27482-87 

 

Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры 

Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Классы точности А и В 

Шайбы пружинные. Конструкция и размеры     

Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. 

Конструкция и размеры 

Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В.  

 

Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры 

Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения 

строений  

Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Классификация по 

объему автоматизации и технические требования к 

автоматизации. 

Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические 

условия 

Системы автоматического регулирования частоты вращения 

(САРЧ) судовых, тепловозных и промышленных дизелей. Общие 

технические требования 

Шайбы косые. Технические условия 

Шайбы. Технические условия 

Машины электрические вращающиеся. Общие методы 

испытаний 

Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры 

Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения 

Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски расположения 

осей отверстий для крепежных деталей 

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 

Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. 

Общие технические условия 

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды 

Изделия электротехнические. Исполнения для различных 

климатических районов. Общие технические требования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды. 

Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями 

внутреннего сгорания. Термины и определения 

Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки 

заземления. Конструкция и размеры. 

Конструкции стальные строительные. Общие технические 

условия 

Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего 

сгорания. Система условных обозначений. 

Устройства выходные для отбора электрической энергии 

электроагрегатов и передвижных электростанций с двигателями 
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ГОСТ Р 31540-2012 

 

 

ГОСТ Р 51317.6.3-2009 

(МЭК 61000-6-3:2006) 

 

 

ГОСТ 33115-2014  

 

ГОСТ Р 55231-2012 

 

 

ГОСТ Р 55760-2013 

 

 

ПУЭ 

СП 16.13330.2010 

СП 20.13330.2016 

СП 70.13330.2012 

 

СП 112.13330.2011 

внутреннего сгорания. Типы и основные параметры. 

Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и 

газовыми двигателями внутреннего сгорания. Методы 

испытаний.  

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых 

в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым 

энергопотреблением. Нормы и методы испытаний.  

Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми 

двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия  

Системы автоматического регулирования частоты вращения 

(САРЧ) судовых, тепловозных и промышленных двигателей 

внутреннего сгорания. Общие технические условия  

Установки электрогенераторные с приводом от двигателей 

внутреннего сгорания. Правила маркировки, упаковки, 

транспортирования и хранения  

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7 

Стальные конструкции. 

Нагрузки и воздействия 

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3) 

Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями 

№1,2) 
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