
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
(нагрузочные модули, нагрузочное оборудование, нагрузочные стенды) 

1. Контактные данные Заказчика* и описание назначения
1.1. Наименование организации, ИНН 

1.2. Почтовый адрес 

1.3. Регион эксплуатации НМ 

1.4. Телефон/факс 

1.5. Адрес электронной почты 

1.6. Контактное лицо 

1.7. Назначение нагрузочного модуля 

1.8. Количество 

1.9. Планируемая дата приобретения 

1.10. Желаемые условия 
оплаты/поставки 

2. Характеристики нагрузочного модуля
2.1. Полная мощность, кВА 

2.2. Активная Мощность, кВт 

2.3. Реактивная мощность, квар 

2.4. Напряжение, кВ 

2.5. Коэффициент мощности, cos φ 

2.6. Тип реактивной нагрузки 

2.7. Род тока 

2.8. Частота тока испытуемого 
источника питания, Гц 

2.9. Количество фаз испытуемого 
источника питания 

1 / 3 / другое _______ 

2.10. Наличие нейтрали испытуемого 
источника питания 

 Да    Нет 

2.11. Тип нейтрали  глухозаземленная  изолированная 

2.12. Необходимость/возможность 
организации питания собственных 
нужд и вентагрегата от 
отдельного источника питания и 
его характеристики. 

2.13. Тип кабеля, сечение и желаемое 
количество питающих жил на 
фазу. 

2.14. Тип кабельных наконечников 

2.15. Регулировка мощности (ступени) 

2.15.1
. 

Класс защиты корпуса от внешних 
воздействий 

2.16. Исполнение корпуса 

2.17. Класс защиты ВРУ от внешних 
воздействий 



2.18. Охлаждение резистивных 
элементов 

2.19. Климатическое исполнение 

2.20. Температурный режим 
эксплуатации 

2.21. Направление выброса горячего 
воздуха 

2.22. Требования по шуму (при 
наличии требований), Дб 

2.23. Окраска 

2.24. Цвет 

2.25. Наличие рым-болтов  Да    Нет 

2.26. Транспортировочные колеса  Да    Нет 

2.27. Дополнительные козырьки на 
дверцами 

 Да    Нет 

2.28. Возможность транспортировки 
вилочным погрузчиком 

 Да    Нет 

2.29. Наличие прицепа/полуприцепа  Да    Нет 

3. Управление нагрузочным модулем
3.1. Тип управления Ручное (переключатели)  

с клеммной колодки сигналом типа «сухой контакт» 
с ПК (ноутбук и ПО в комплекте) 
с внешней системы управления Modbus TCP+RTU 
автоматический режим поддержания заданной мощности источника 
электропитания

3.2. WiFi  Да    Нет 

3.3. GSM  Да    Нет 

3.4. Радиоканал  Да    Нет 

3.5. HMI (LCD панель оператора)  Да    Нет 

3.6. Измеритель 

4. Защита
4.1. Датчик/реле потока воздуха  Да    Нет 

4.2. Дополнительное термореле (в 
стандарте 1 шт.) 

 Да    Нет 

4.3. Дополнительный общий 
разъединитель 

Необходимость отсутствует / ( в качестве примера - ВА 0.4 кВ / ВА 0.4 кВ 
с независимым расцепителем / ВН 6-10 кВ / вакуумный выключатель / 
КСО(КРУН) 6-10 кВ)/ Другое 

4.4. Дополнительно 

5. Дополнительный комментарий в свободной форме
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	Наличие нейтрали: Off
	Тип реактивной нагрузки: [Не требуется]
	Род тока: [Переменный]
	Ступени: [Другое (введите значение)]
	Степень защиты: [IP 00]
	Исполнение корпуса: [Кожух]
	Охлаждение элементов: [Воздушное активное (вентилятор)]
	Степень защиты ВРУ: [IP 00]
	Температурный режим: [0°C..+40°C]
	Направление выброса воздуха: [Горизонтальное]
	Окраска: [Порошковая]
	Рым болты: Off
	Колеса: Off
	Козырьки: Off
	Транспортировка погрузчиком: Off
	Прицеп: Off
	WiFi: Off
	GSM: Off
	Радиоконал: Off
	HMI: Off
	Реле потока воздуха: Выбор1
	Термореле: Off
	Цвет: [RAL 5003 Сапфирово-синий (стандарт)]
	Измеритель: [Satec PM 130 P Plus (стандарт)]
	Частота: [50]
	Количество фаз: [3]
	Тип нейтрали: Off
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